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VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN  
VÁLVULA DE ALIVIO ESPECIAL PARA AGUAS SUCIAS 

 El modelo 28 AR de marca ROSS es una válvula de alivio de acción directa 

contra sobrepresiones diseñada especialmente para aguas sucias, pero tam-

bién es válida para aguas limpias. Su cuerpo en globo y la sencillez de diseño 

permiten su instalación en un sistema con gran cantidad de sólidos. 

Caudal máximo recomendado  
A una presión diferencial de 

 5,3 bar 

2” 12,6 l/s 

3” 31,5 l/s 

¿Cuándo ha de instalarse una 28AR? 

 Es una válvula especialmente recomendada para impulsiones de tama-

ño medio de aguas sucias. Su rango de trabajo es de entre 1,8 y 12,3 bar. La 

válvula viene de fábrica con unión rosca NPT. 

Se puede adaptar mediante racor-brida a 

PN10.  

Se puede instalar tanto horizontal como verti-

calmente. 

Funcionamiento: 

 La válvula 28 AR alivia el exceso de presión en la red descargando un volu-
men de agua, por ser de acción de directa, la válvula abre en función de la compre-
sión de sus muelles.   

 El cuerpo en globo y ángulo aumenta su capacidad de eliminación de agua. La 
válvula es de escape conducido, y el agua aliviada se puede reconducir, evitándose 
contaminaciones. 
 

NOTA: para diámetros mayores, existe el modelo 70 SWR y sus variantes. 

Regulación: 

 Para aumentar la presión de alivio se aprieta el tornillo de regulación 

#1 en el sentido de las agujas del reloj, aumentando así  la compresión del 

muelle.  

 Para reducir la presión de alivio hay que girar el tornillo al contrario de 

las agujas del reloj, disminuyendo la compresión de los muelles #6. 

Mantenimiento: 

 Para conservar la válvula en buen funcionamiento se aconseja 

que se realicen unas pruebas de descarga 

cada cuatro meses si no existen sobrepre-

siones para que el pistón se mueva, evitan-

do que se creen capas dentro de la válvula 

de materiales como arcilla, caliza o mate-

ria orgánica en la camisa del cilindro.  

También se aconseja que cada cuatro años 

aproximadamente (dependiendo de la cali-

dad del agua) se compruebe el estado de 

las partes internas.  

marca  modelo  
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Especificaciones técnicas: 

Diámetros y sección: 

DN 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

50 312 69 69  160 

80 387 100 94 160 

Nº Descripción Material 

1 Tornillo regulación Bronce 

2 Tuerca fijación Bronce 

3 Campana Muelles Fundición gris  

4 Tope superior muelles Bronce 

5  Tope inferior muelles Bronce 

6A Muelle interior Acero 

6B Muelle Intermedio Acero 

7 Guía Aguja Acero Inox. 

8 Plato guía Bronce 

9 Eje Bronce 

10 Goma asiento Poliuretano 

11 Cuerpo Fundición gris 

12 Anillo asiento Bronce 

13 Soporte asiento Bronce 

14 Junta cuerpo Papel especial 

15 Junta tórica Buna –N 

16 Tornillo cámara-cuerpo Bronce 

•    En DN80, hay que prever una brida roscada por lo que la 
distancia B aumenta en 100 mm 

 

•    En DN50, puede suministrarse con brida o machón. 

• Si la válvula alivia a una presión demasiado baja: gire el tornillo de ajuste hacia la derecha para aumentar la 
presión. 

• Si la válvula alivia a una presión demasiado alta: gire el tornillo de ajuste en sentido anti horario para dismi-
nuir la presión. 

• Si la válvula fugase por la parte superior: vuelva a colocar la junta tórica (# 15) situado debajo de la tuerca de 
fijación (# 2).  

• Si la válvula no cierra de manera estanca: desmonte la válvula e instale un kit de reparación estándar 
(faciliten el nº de serie de la válvula ).  

Resolución de problemas: 

La válvula de alivio de cuerpo en globo tendrá unas dimensiones para la entrada y sali-

da del agua de 50 o 80 mm de diámetro, es decir 2” o 3” (pulgadas) respectivamente. Será de 

cuerpo en ángulo con una salida a 90º con respecto a la entrada. 

Tanto la entrada como la salida irán roscadas tipo hembra. El cuerpo será de fundición 

gris ASTM A 126 CLASE B y las partes internas serán en bronce ASTM B62. Actuará mediante 

un sistema de 4 muelles y pistón guiado que cierra, mediante un asiento de poliuretano, contra 

un anillo de asiento. 

• el sistema de muelles paralelos permitirá un ajuste fino y eficaz,  

• el sistema de guiado del pistón evitará el acodalamiento de este último. 

• el tornillo de regulación permitirá el ajuste en obra de la presión de disparo entre 1.8 y 12.3 atm.  

Al ser de tipo muelle y tapón y cuerpo en ángulo, permitirá una evacuación más sencilla y directa 

Los diámetros de construcción son de 50 y 80 mm. 


