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Aplicaciones: 

• Estaciones de bombeo y redes de distribución para agua limpia,     
irrigación (aguas filtradas). 

• Redes contra incendios 
• Compresiones con baja presión 
• Aplicaciones con varios fluidos (a consultar) 
• Asegurando la protección de la bomba contra la inversión del fluido. 

• Dimensiones: DN 50 a DN 1200 
• Tipo de conexión: Para montaje entre bridas PN-10/16/25 y ANSI-150 

(otros consultar).  
• Máxima presión de trabajo dependiendo de la construcción (a consul-

tar).  
• Límites de temperatura: -10ªC a 120ºC (otras temperaturas consultar). 
• Asiento: Según categoría estándar ISO 5208. 
• Presión mínima de estanqueidad: 0,5 bar 

Datos técnicos: 

Ventajas técnicas: 

• Distancia entre caras muy corta con buenas 
características hidráulicas. 

• Baja pérdida de carga 
• Compacta 
• Asiento vulcanizado en el cuerpo 
• Cierre ayudado por resorte (reduce el golpe de 

ariete) 
• Dos resortes por válvula para equilibrar la 

fuerza en cada plato 
• Topes en los platos para reducir esfuerzos en 

las orejetas de giro 

• Flujo simétrico conseguido por el eje tope o por 
pieza tope a la apertura total de la platos 

• Instalación horizontal o vertical 
• Cáncamo para fácil manipulación a partir de 

DN250 

Curvas pérdida de carga: 

Ensayos: 

Asiento: 1,1 x presión nominal 
Cuerpo: 1,5 x presión nominal 

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 
DISCO PARTIDO 

marca  modelo  

DIAGRAMA PÉRDIDA DE CARGA PARA AGUA EN CONDICIONES NORMALES  

Caudal (m3/h) 
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DIMENSIONES WAFER EN 558 SERIES 16 

DN  
A (mm) 

B (mm) 
F a F 
(mm) 

Kv 
(m3/h) 

Presión de apertura 
(mbar) 

Peso (kg aprox.) 

PN10 PN16 PN25 ANSI150# PN10/16 PN25 ANSI150# 
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 46 43 45 3,21 1,1  

50 108 103 46 43 45 3,21 1,2  

65 128 122 62 46 90 3,05 1,9  

80 143 134 70 64 135 2,85 3  

100 164 170 90 64 333 2,42 4  

125 194 194 110 70 606 2,17 6  

150 220 220 130 76 803 1,96 8,5 
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200 275 284 278 195 89 1435 1,55 15 

250 330 337 338 245 114 2905 1,43 27 

300 381 402 407 292 114 3504 1.29 34 

350 440 460 448 340 127 4786 1,17 53 

400 491 514 511 380 140 7179 1,08 68 

450 540 556 565 435 435 152 8974 0,98 93 

500 596 618 625 603 490 152 12939 0,9 119 

600 696 736 733 715 580 178 23076 0,79 175 

  

Para otros diámetros rogamos consulten        Bridas ANSI según B16.5 ≤Dn600 y B16.47 Series A>Dn600 

ESTANDAR  DN40-DN300 
Nº PARTE 

DN 
1. CUERPO  2. PLATOS  3.  

EJE 
4. 

 TOPE 
5.  

RESORTES 
6.  

ARANDELAS 
7.  

TAPON 
8.  

JUNTA 
9.  

ASIENTO PN10 PN16 PN25 PN10 PN16 PN25 
40 

EN-GJS-400-15 WCB A-216 

AISI-304 CF-8M AISI-302 AISI-304 
ACERO/
STEEL 

NBR BUNA-N 

50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 

EN-GJL-250 
EN-GJS-
400-15 

EN-GJS-400-15 
WCB A-

216 300 

ESTANDAR DN350-DN1200 

Nº PARTE  

DN 

1. CUERPO  2. PLATOS  3.  
EJE 

4.  
TOPE 

5.  
RESORTES 

6.  
ARANDELAS 

7.  
TAPON 

8-  
JUNTA 

9.  
ASIENTO PN10 PN16 PN25 PN10 PN16 PN25 

350 

EN-GJL-
250 

EN-GJL-
250 EN-GJS-

400-15 

EN-GJS-
400-15 

EN-GJS-
400-15 

WCB  
A-216 

AISI-304 AISI-304 AISI-302 AISI-304 

ACERO/
STEEL 

NBR BUNA-N 

450 

EN-GJS-
400-15 

500 

600 

WCB  
A-216 

700 

EN-GJS-
400-15 

800 

900 

WCB  
A-216 

WCB  
A-216 

1000 

1200 

WCB  
A-216 

WCB 
 A-216 

DIMENSIONES WAFER EN 558 SERIES 16 
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DIMENSIONES BRIDAS API 594 

DN 
A (mm) 

B (mm) F to F (mm) Kv (m3/h) 
Presión de  

apertura (mbar) 
PESO (kg. Aprox.) 

PN10 PN16 PN25 ANSI 150# PN10/16 PN25 ANSI 150# 

250 395 400 425 404 245 114 2905 1,43 25 

  

300 445 455 485 479 292 114 3504 1,29 34 

350 505 520 555 530 340 127 4786 1,17 53 

400 565 580 620 593 380 140 7179 1,08 68 

450 615 640   631 435 152 8974 0,98 98 

500 670 715 730 694 490 152 12393 0,9 115 

600 780 840 845 807 580 178 23076 0,79 175 

700 895 910 960 921 670 229 32136 0,76 258 

800 1015 1025 1085 1053 775 241 42735 0,7 340 

900 1115 1125 1185 1161 870 241 50000 0,67 510 

1000 1230 1255 1320 1280 965 300 75384 0,63 750 

1200 1455 1485     1150 350 105128 0,59 1200 
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BRIDAS DN250-DN1200  

Nº PARTE 

DN 1. CUERPO  2. PLATOS  3. EJES  4. TOPE  5. RESORTES  6. ARANDELAS  7. TAPÓN  8. JUNTA  9. ASIENTO  

250 

EN-GJL-250, 

EN-GJS-400-15,  

ACERO  

INOXIDABLE  

DUPLEX, 

BRONCE-ALU  

 

NODULAR 

ENGOMADA /  

ACERO  

INOXIDABLE 

DUPLEX, 

BRONCE-ALU 

EN-GJS-400-15, 

ACERO /  

INOXIDABLE / 

BRONCE-ALU  

INOXIDA-

BLE / , BRON-

CE-ALU /  

INOXIDABLE /  

DUPLEX, 

BRONCE-ALU   

AISI-302, AISI-

316, INCONEL 

INOXIDABLE / 

DUPLEX, 

BORNCE-ALU  

ACERO , 

INOXIDABLE, 

DUPLEX, 

BRONCE-ALU  

NBR, EPDM, 

VITON, KLIN-

GERIT 

NBR, EPDM, 

VITON, NEO-

PRENO, ME-

TAL-METAL 

300 

350 

400 

450 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1200 

DIMENSIONES Bridas API 594  
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Esta información puede verse modificada sin previo aviso  

DIMENSIONES WAFER API 594 

DN 

∅ A (mm) ∅ B (mm) F to F (mm) 
PESO 

(KG) AN-
SI 600#/
PN100 

Kv (m3/h) 

ANSI 
150 

ANSI 
300 

PN40 
ANSI 
600 

PN 
100 

ANSI 
150 

ANSI 
300 

PN40 
ANSI 
600 

PN 
100 

ANSI 
150 

ANSI 
300 

PN40 
ANSI 
600 

PN 
100 

ANSI 
150 

ANSI 
300# 
PN40 

ANSI 
600# 

PN100 

50 103 108 121 30 60         3 39 

80 137 143 143 146 156 40 73         6 128 123 

100 170 179 169 190 183 88 88 10 316 188 

150 220 248 224 265 260 112 105 98 98 98 137 137 38 743 521 

200 275 306 293 318 327 175 180 127 127 127 165 165 47 1367 1162 

250 338 360 355 397 394 210 230 146 146 146 213 213 92 2735 1709 

300 405 419 419 455 460 270 280 181 181 181 229 229 127 3376 2222 

350 450 484 476 490 512 300 320 320 315 315 184 222 222 273 273 166 4572 3632 

400 515 538 548 562 572 372 370 370 360 360 191 232 232 305 305 255 6837 5213 

450 543 595 572 610 628 416 430 430 402 402 203 264 264 362 362 390 8717 8376 

500 607 652 630 680 706 560 460 460 450 450 213 292 292 368 328 600 12051 11623 

600 713 772 748 
  

580 550 550 
  

222 318 318 
  

  22222 27109 

700 826 895 853 640 662 662 321 305 305   29914   

73         

TALADRO BRIDAS 

DN 

∅A (mm) ∅ B (mm) F to F (mm) Kv (m3/h) PESO (kg. Aprox.) ANSI 150# ANSI 600# 

ANSI 
150# 

ANSI 
600# 

ANSI 
150# 

ANSI 
600# 

ANSI 
150# 

ANSI 
600# 

ANSI 
150# 

ANSI 
600# 

ANSI 
150# 

ANSI 600# /
PN100 

∅d1 Nº ∅d2 ∅d1 Nº ∅d2 

250 403 504 210 230 146 213 2735 1709 80 180 362 12 7/8" 432 16 1" 1/4 

300 479 559 270 280 181 229 3376 2222 122 240 432 12 7/8" 489 20 1" 1/4 

350 530 599 300 315 184 273 4572 3632 140 380 476 12 1" 527 20 1"5/8 

400 593 681 372 360 191 305 6837 5213 170 450 540 16 1" 603 20 1" 1/2 

450 631 738 416 402 203 362 8717 8376 205 595 578 1 1" 1/8 654 20 1" 5/8 

500 694 807 560 450 213 368 12051 11623 265 750 635 20 1" 1/8 724 24 1" 5/8 

600 807   580   222   22222 21709 500 
  

749 20 1" 1/4 

  700 921   640   321   29914   990 863 28 1" 1/4 

DIMENSIONES BRIDAS API594  

WAFER-BRIDADA DN250-700—Nº PARTES  

DN 1. CUERPO 2.PLATOS 3. EJES 4. TOPE 
5.             

RESORTES 
6. ARANDELAS 7. TAPÓN 8. JUNTA 

9.   
ASIENTO 

250 

EN-GJS-400-15 
ACERO 

INOXIDABLE 
DUPLEX 

BRONCE-ALU 

EN-GJS-400-15 
ACERO 

INOXIDABLE 
DUPLEX 

BRONCE-ALU 

INOXIDABLE 
DUPLEX 

BORNCE-
ALU 

INOXIDABLE 
DUPLEX 

BORNCE-
ALU 

AISI-302 
AISI-316 
INCONEL 

INOXIDABLE 
DUPLEX 

BORNCE-ALU 

INOXIDABLE 
DUPLEX 

BORNCE-ALU 

NBR 
EPDM 
VITON 

KLINGER 

NBR 
EPDM 
VITON 
NEO-

PRENO 
METAL-
METAL 

300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 

DIMENSIONES WAFER-BRIDAS API 594 


