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MODELO BASE 
 Ventosa trifuncional: modelo 

llenado y vaciado Mistral con el 
purgador SILVER o AR marca MULTIPLEX 

 Diámetros: 50, 80 y 100 mm 
 Orificio de comprobación de presiones con grifo anti-hielo de purga 
 Presión de trabajo: 16 bar. PN10-PN16 
 Unión brida de entrada en  50, 60, 65, 80, 100 mm 
 Opcional en entrada ampliada a 150, 200, 250 y 300 mm 
 
DESCRIPCIÓN 
 Ventosa trifuncional de doble cuerpo con sistema de cierre en el 

orificio mayor por flotador y en el purgador por levas o palancas. El flotador del purgador no está 
en contacto con el orificio de cierre 

 Orificio de purga según tabla adjunta 
 Diámetro de entrada igual al de salida en la versión correspondiente a paso total 
 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
 Llenado y vaciado:  

 Cuerpo y Tapa: Fundición dúctil EN-GJS-400-15 
 Boya de flotación libre íntegramente en acero inoxidable 

AISI304, sin elementos roscados, pegados ni soldados de 
materiales no metálicos. 

 Asientos: EPDM 
 Purgador: 

 Cuerpo y tapa: Fundición dúctil EN GJS 400-15 
 Partes internas de purgador: Acero Inoxidable AISI 304 
 Asiento: Buna N 
 Conexión de rosca hembra para salida de aire conducida 

 Conexión entre cuerpo de llenado y vaciado y purgador en acero inoxidable AISI 304 
 
OPCIONES 
 Diferentes diámetros de conexiones a la conducción principal para un mismo diámetro de salida 
 Cuerpo y tapa de ventosa de llenado y vaciado y purgador: Fundición dúctil EN-GJS-500-7 
 

FUNCIÓN 
 Evacuación del aire de una tubería en proceso de llenado y la entrada de aire durante el vaciado; y 

eliminación del aire en presión cuando la red esté bajo presión 
 Modelo base: paso total 
 
ESPECIFICACIONES 
   La ventosa modelo Mistral DN 50 mm a DN 100 mm es una ventosa trifuncional de doble cuerpo en 
fundición dúctil EN GJS 400-15 recubierta de epoxi. Las partes internas son en acero inoxidable AISI 304. 
El cuerpo con función de llenado y vaciado tendrá paso total sin reducciones de sección en ningún punto 
del cuerpo principal. Además dispone de un sistema de guía de la boya para impedir el acodalamiento de 
la misma y asegurar la verticalidad del cierre. La función de purga automática a presión se realizará por 
un sistema de levas, totalmente autónomo del sistema de llenado y vaciado.   
   El diámetro de entrada y salida de la ventosa Mistral será el mismo y coincidente con el DN. 
La capacidad de purga de aire de la ventosas en las presiones de trabajo de la instalación será de al 
menos el 2% del caudal máximo del agua. 
   La ventosa cumplirá con las normas del AWWA C512. 
   La pintura epoxi-poliamida tendrá un espesor medio superior a 200 micras y se admite un espesor 
local mínimo de 150 micras en las zonas de unión, agujeros de pernos, marcados autorizados, nervadu-
ras y aristas. 
 

OTROS ASPECTOS  
La ventosa tendrá una vida útil demostrada de al menos 15 años de funcionamiento en instalaciones 
reales, y tendrá un suministro continuado y demostrable en España de al menos 15 años.  
La capacidad de venteo, aducción y purga se podrán verificar en un banco de pruebas en España. 

VENTOSA TRIFUNCIONAL 
MODELO MISTRAL INOX-SILVER 

MARCA MISTRAL ROSS 
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ORIFICIOS DE PURGA 
DIAM. ORIFICIO PRESIÓN MÁX TRAB 

5/16” 7 atm 

¼” 10 atm 

3/16” 14 atm 

5/32” 17,6 atm 

1/8” 21 atm 

5/64”(AR) 21 atm. 
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CAPACIDADES 
 

 
 

 

 

Diámetro Caudal en l/s de aire libre 
en 

pulgadas 
en mm 

Eliminación a 
0,35 bar 

Admisión a 
0,15 bar 

2 50 266 152 

3 80 650 494 

4 100 877 622 

6 150 2.263 1.414 

8 200 3.678 2.829 

10 250 5.941 3.819 

12 300 8.488 5.658 

14 350 11.600 8.204 

16 400 16.409 10.751 
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